Caracteristici tehnice:

- rafturile se pot monta din 10 in 10 cm

- elementele de raft perforate se pot demonta
individual

- elementele de raft se pot spala in masini
de spalat profesionale

- utilizabil si pentru stocarea carnii neambalate

- utilizabil in orice spatiu de depozitare

- temperatura minima de utilizare - 40°C

- greutate maxima de sustinere 150 kg/raft,
inclusiv pentru rafturile imbinate - -

- picioare din teava de aluminiu de diamentru - - |
de 30 mm adaptabile oricare

rame de de raft confectionate din aluminiu

~lemente de raft din polietilena
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evitand folosirea mai multor picioare.



1 Montarea elementelor de sustinere pe picioare, la dimensiunile dorite.

2 Montarea ramelor de raft si fixarea acestora

Montarea insetiilor de polietilena, care ulterior se pot indeparta foarte usor
pentru spalare.

Atasabile roti individuale Picioare reglabile pe inaltime.
cu sau fara frana.

Comercializare intr-o gama larga
de dimensiuni!

1600 mm
1800 mm
2000 mm

Picioarele rafturilor sunt confectionate din teava de aluminiu de diametru de 35 mm. Grosime material: 2mm.
Rafturile sun confectionate din teava rectangulara din aluminiu, de 40 x 30 mm.
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